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Anzeigennummer 011834
Angebotsbeginn 15.03.2023
Hersteller EUROGRU
Modell/Typ Hochbaukran E 34.10
Geräteart Hochbaukrane
Baujahr 2019
Kunden-Verkaufspreis 89.500,00 € zzgl. 19% MwSt.

106.505,00 € inkl. 19% MwSt.
Verkäufer Wendel Arbeitsbühnen
Telefon +49 6158 73920
Fax +49 6158 73985
E-Mail info@wendel-gruppe.de
Artikelstandort Riedstadt/Leeheim

Artikelbeschreibung:

Turmdrehkran Eurogru E34.10

Baujahr 2019

SOFORT VERFÜGBAR!

Typ: Eurogru E 34.10
Aufbau: Anhänger
max. Hakenhöhe: 24,00 m
bei Ausladung: 34,00 m
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Turmhakenhöhe: 22,50 m
max. Tragkraft (bis 10,90 m): 4000 kg
max. Spitzenlast: 1000 kg
max. Ausladung: 34,00 m
Schwenkradius: 2,28 m
Abstützbreite: 4,10 x 4,10 m
max. Stützendruck: 30090 daN
Antrieb: 400V/32A

EUROSPRINT Krane wurden für flexiblen Einsatz auf der Baustelle von Dachdeckern,
Zimmereien, Metallbauern, Baubetriebe und weitere Gewerke entwickelt. Sie sind einsatzfähig
wie ein Autokran und bieten ein Optimum an Bedienerfreundlichkeit. Diese Krane sind als
Anhänger konzipiert und werden komplett mit Ballast und Zubehör als eine Einheit
transportiert. Die Montage/Demontage erfolgt in wenigen Minuten per Knopfdruck und
vollhydraulisch.

Wir, als Eurogru Händler, stehen Ihnen gerne für Fragen unter 06158-72295 zur Verfügung.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Sprechen Sie uns an.

 

Ausstattung:
-         Farbe: rot
-         komplett mit Betonballast, bei Drehradius 228cm
-         Grundballast auf dem Kran 5.200 kg, Zusatzballast 16.900kg separat zu verfahrender
Standard-Ballast
-         Turm, Ausleger und Unterwagen feuerverzinkt
-         Kabelhilfs-Steuerung, mit integrierter AUTEC Funkfern-Steuerung
-         mit Frequenzregler im Schwenkwerk, Katzwerk und Hubwerk
-         2-fach Scherung mit 4000 kg Tragkraft

SOFORT VERFÜGBAR!

Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten - keine Garantie,
Gewährleistung, Sachmängelhaftung oder Rücknahme - ab Lager Riedstadt.


